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Характеристики 

 

Общие характеристики: 

 

• Рабочая частота: УВЧ 610-650 МГц сменная. 

• Количество рабочих частот на каждом канале: 24. Изменение 

рабочей частоты путем нажатия на кнопку на передатчике, 

приёмник настраивается автоматически. 

• Стабильность частоты: ± 0,005%. 

• Режим модуляции: FM. 

• Максимальное отклонение частоты: ± 40 КГц. 

• Частотная характеристика: 40 Гц - 20 кГц. 

• Отношение сигнал/шум: 100 дБ. 

• Максимальное звуковое давление: 120 дБ. 

• Дальность передачи: до 60 метров (при прямой видимости). 

• Искажение: 0,5%. 

• Рабочая температура: -10-50 градусов. 

 

Приемник: 

 

• Материал корпуса: пластик. 

• Цвет корпуса: черный. 

• Регулировка громкости каждого канала отдельно. 

• 2 микрофона можно использовать одновременно. 

• Выходы: 2 XLR выхода на каждый микрофон (балансный 0-500 мВ) и 
1 Jack 6,3 мм. общий (небалансный 0-500 мВ) (для одновременной 
работы 2-х микрофонов с помощью одного выхода). 

• Две не съемные антенны. 

• Кнопка включения или отключения питания приёмника на передней 
панели приёмника. 

• Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт. 

• Электропитание: 12 Вольт 500 мА. 

• Размер приемника (ШхГхВ): 21 х 12 х 4 см. 

• Вес: 217 гр. 

Ручной передатчик (микрофон): 
 
• Канал А: 610.2 - 628.6 МГц с шагом 0.8 МГц. 
• Канал B: 630.2 - 648.6 МГц с шагом 0.8 МГц. 
• Микрофон: динамический. 
• Диаграмма направленности: кардиоидная. 
• Мощность передачи: 10 мВт. 
• Питание: две батареи типа АА "пальчиковые". 
• Время работы от батареек: до 8 часов. 
• LED-дисплей с желтой подсветкой, на котором отображается 

уровень заряда батарей, рабочая частота, канал частоты и уровень 
приёма сигнала. 

• Кнопка включения или отключения питания. 
• Кнопка смены рабочей частоты. 
• Материал корпуса: пластик. 
• Материал защитной сетки головы микрофона: металл. 
• Цвет корпуса: черный. 
• Размер (высота): 25 см. 
• Вес (без батарей): 111 гр. 

 

Поясной передатчик: 
 

• Канал А: 610.2 - 628.6 МГц с шагом 0.8 МГц. 

• Канал B: 630.2 - 648.6 МГц с шагом 0.8 МГц. 

• Мощность передачи: 10 мВт. 

• Питание: две батареи типа АА "пальчиковые". 

• Время работы от батареек: до 8 часов. 

• LED-дисплей с желтой подсветкой, на котором отображается 
уровень заряда батарей, рабочая частота и уровень приёма сигнала. 

• Кнопка включения или отключения питания. 

• Кнопка смены рабочей частоты. 

• Индикатор разряда батареи. 

• Разъем для подключения гарнитуры: мини Jack 3.5 мм. с внешней 
резьбой. 

• Антенна не съемная. 

• Удобная прищепка для крепления на пояс. 

• Материал корпуса: пластик. 

• Цвет корпуса: черный. 

• Размер (ШхВхГ) см.: 6,5 х 2 х 11 (без антенны), 11 см. антенна. 

• Вес (без батарей): 41 гр. 

 


